
Новости в системи Pulse и РСН. Съвременен
инструментариум за контрол и диагностика на

въртящи се машини
(опитът в България)
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PCH вибрационен мониторинг

Обикновен
изход към контролер

1. Традиоционна мониторингова концепция:

Обикновена обработка на сигнала:
- Сигнали 10 – 1000Hz 
или 1 - 10kHz -> усилване

- Времева крива (преминаване)
- Мултиплексор
- Получаване и обработка на сигнали

Анализ. софтуер,  аларми
- FFT
- Envelope
- Други анализи
- База данни

Сурови данни

2. PCH мониторингова концепция:

Развита обработка на сигнала:
- FFT, Envelope, Cepstrum
- Тренд, запис на спектри и времи сигнали
- Аларми (детекция)

Граф. дисплей и контрол. софт.
- База данни
- Конфигурация и контрол
- Комуникационен гейтуей

Конфигурация
и анализ Off-line

Интелиг. изход
към онтролер и SCADA 

Комуникация
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PCH1028 компоненти и х-ки

• Стационарен вибрационен монитро - PCH1028

• Вибрационни преобразуватели тип ICP (DeltaTron)

• Интегриран контролен и архивиращ софтуер, тип
CHT1009

• Опционен комуникационен и гейтуей сървер, тип
PCH1025.

• Опционен WEB Relay сървер за дистанционен
директен интернет достъп, тип CHT1020

• Опционна Главна WEB база данни, тип CHT1010
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Монитор PCH1028:
• Интегриран on-line 800 линии FFT, избираеми Envelope

и Cepstrum анализатори. Off-line - 6400 линии FFT.

• До 6 програмируеми филтри и аларми за внимание и
опасност – на анализатор, на хард. канал. Или общо
192 филтъра на монитор.

• 32 алармени профили – за компенсиране на промени
във вибрационното състояние (от процесите на
машината). Позволява мониторинг при например
бързи промени в режима на машината – без фалшиви
аларми. Запис на статистически профили при т. нар. 
усвояващ период. 

• До 4 вибрационни и 4 процес входа на монитор (вкл. 
настройките на алармите). Тахо и тригерен вход. 

• 3MB памет за запис на времеви данни – в стандартен
WAV формат

• Могат да се изберат запис на спектрални и времеви
данни при различни потребителски определени
събития (като аларми, относителни промени, висока
температура, др.) 
Аналогови и цифрови изходи (релета, 4-20mA). Field b.

PCH1028 компоненти и х-ки
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Софтуерът CHT1009:
• Конфигурация на мониторите - On-line и

off-line.

• Мониторинг (On-line); изобразяване на
скаларни ст-сти, трендове, спектри.

• База данни за структурни запаметявания
на вторична информация (спектри, 
времеви сигнали, трендове, ...).

• Дистанционен интернет достъп.

• Интернет и SMS предаване на алармени
доклади, доклади за грешки, обща тренд
информация. 

• Доп. анализ (Off-line) - FFT, Envelope and 
Cepstrum. Превръщане на времеви в
честотни данни.

• Доклади, разпечатки.

PCH1028 компоненти и х-ки
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On-line FFT

Off-line FFT

CHT1009
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Нови х-ки и подобрения
PCH1028 и CHT1009 – версия 2.20 - 2.3.41

2 нови филтъра (с цел възможност за
нискочестотни замервания: 
0.1-19.200Hz)

Нови комуникационни протоколи –
Profibus, CanOpen

Нови комуникационни протоколи –
Profibus, CanOpen
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Нови х-ки и подобрения
PCH1028 и CHT1009 – версия 2.20 - 2.3.41

Въвеждане на т. нар. Алармени профили
– с цел избягване на влиянието при
промяна работните режими на
машините.
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Подобрено време за отговор при преглед
на спектри в реално време

Избираемо почистване на база данни при
стартиране на CHT1009. 

Нови х-ки и подобрения
PCH1028 и CHT1009 – версия 2.20 - 2.3.41
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HTML работни и референтни спектри в
основния изглед на софтуера.

Подобрена визуализация на
алармениата история, както и
директното й e-mail разпращане
чрез стандартизирани протоколи. 

Нови х-ки и подобрения
PCH1028 и CHT1009 – версия 2.20 - 2.3.41
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PCH1028 – времеви записи за посл. анализ (PULSE…)

…

Времеви сигнал

Мултианализ
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Система PULSE XI
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Мулти-анализ в реално време

PULSE е анализатор в реално вр.:
Няколко анализатора могат да
работят едновременно (в паралел)
Анализ на един и същ или на
различни сигнала

Как това Ви помага?
Спестявате време като измервате
всичко едновременно и в реално
време
Избягвате грешката “повторяемост”
като измервате всичко наведнъж

PULSE е анализатор в реално вр.:
Няколко анализатора могат да
работят едновременно (в паралел)
Анализ на един и същ или на
различни сигнала

Как това Ви помага?
Спестявате време като измервате
всичко едновременно и в реално
време
Избягвате грешката “повторяемост”
като измервате всичко наведнъж
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Едновременен анализ в реално време
FFT анализ в реално време

– Лентови (“нормален”) FFT анализ
– Зумов FFT анализ
– Анализ на обвиващата (опция)

CPB (1/n октавен) анализ в реално вр.
– Цифрово филтриране – според IEC 

1260
– 1/1, 1/3, 1/12, 1/24 октавен анализ

Широколентов (общ) анализ в р. вр.
– RMS, Пиков, Импулсен детектор
– Max Hold, Min Hold

Ордер анализ в реално време
– FFT-базиран ордер анализ
– Проследим ордер анализ, базиран на

цифрово семплиране
Запис на данни

– Непрекъснат запис на сурови времеви
данни
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PULSE – лесен за работа

Стандартен Windows интерфейс
Таблични настройки и нивомери
Пре-дефинирани проекти за
всяко приложение

– PULSE Lite
– Лесни за модифициране / 
създаване проекти

Лесни доклади с МS Office, както
и обмен с други приложения
Индивидуализиране с Visual 
BASIC за специфични
приложения и външен контрол
PULSE библиотека “Знания”
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PULSE Приложни решения

PULSE
Labshop

PULSE платформа
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Тип 3035 – нов модул за зарядни датчици

Характеристики
6 канала “Charge/CCLD/Voltage”
Входни конектори: 

– Заряден вход – TNC 
» Включени адаптори TNC - microdot (10–32UNF)

– CCLD & Voltage – BNC
Dyn-X базиран
2 входни обхвата (1nC - 10nC) – покриват пълната гама
акселерометри на Brüel & Kjær
НЧ филтри:

– 0.1, 1, 10, 30 Hz (–10% – за зарядни датчици)
както и:
0.7, 7, 22.4 Hz (– 0.1 dB –режим CCLD)

ВЧ филтри:
– 100Hz, 1, 3, 10, 30 и 100kHz
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Запис на сурови данни 7708 – подобрения

Ново:
Функции за валидация
Бърза настройка
Нови тригери
Зумиране

“Направете го правилно от
първия път”

“Направете го правилно от
първия път”
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REq-X разширява употребата на съществ. акселерометри
REq-X подобрява точността на измерванията
REq-X разширява честотния обхват на датчиците
REq-X работи в реално време

Нормализиране на изходната х-ка – REq-X – в PULSE XI

Всеки, който се нуждае от много висока точност
ще използва REq-X

РАЗШИРЯВА – ПОДОБРЯВА – РАЗШИРЯВА
REq-X
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Редови анализатор тип 7702
Нови възможности

Фурие фазата от редовия спектър е
независима от оборотите

Проследяване с използване на
проследяващ референтен сигнал от
допълнителнире входове (Aux.Signal
Input [V/rpm])
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Работни форми на деформация – 7765, 7765-A/B

НОВОСТ
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Класически модален анализ – 7753, 7754

Усъвършенстване
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PULSE XI - електроакустика

Усъвършенстване, 
новости
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PULSE XI – телефонни изпитания

Усъвършенстване, 
новости
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Тип 8602 – “Потвърждаващо сканиране”
Тип BZ-5611 – опция по “Локализация”

Поддържане
лидерството на Brüel & 
Kjær в:
Идентификация
източника на шум
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Акустично изпитване на материали в тръба – тип 7758

UA 1630

4206T

4206

тип 7758

Новост
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Звукова мощност – тип 7799

Изцяло нова софтуерна архитектура, базирана на новото
приложение “погледни и намери” (само за методи, базирани на
звуково налягане)

– Трансформира сложни текстово зададени процеси в прости
процедури

– Придава изключителна интерактивност и интуитивност
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С-ма за вибрационни изпитвания на самолетни дв.
Специализирана система, базирана на PULSE тип 3560-B – за
полеви проверки и изпитания, измервания на земя и/или в летателни
условия според специфицирани стандартизирани тестови процедури
Осигурява поддръжката на самолетните и хеликоптерни двигатели и
оптимизира времето им на експлоатация


